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CVH-I-IU-0020 

 

 

PROVOĐENJE ISPITNOG POSTUPKA, UKOLIKO SU NA VOZILO UGRAĐENI 

NAPLACI I GUME KOJE NISU ODOBRENE OD PROIZVOĐAČA VOZILA  

 
 

Ukoliko promatrano vozilo ima ugrađene gume i naplatke dimenzija koje nisu propisane 

od proizvođača vozila, u nekim slučajevima potrebno je izvršiti Ispitivanje za odobravanje 

dijela. 

 

      1) Odstupanje po promjeru 

 

a) Ukoliko vozilo ima ugrađene gume i naplatke koje po promjeru odstupaju 

manje ili jednako ±3% od najvećeg/najmanjeg promjera gume koja je 

predviđena za tu varijantu/tip, iste se mogu odobriti ali pri tome se mora paziti 

da ugrađene gume nisu šire od najveće dopuštene širine za tu varijantu/tip 

vozila. Ukoliko je širina gume veća potrebno je provesti i provjeru Odstupanja 

po širini. 

 

b) Ukoliko vozilo ima ugrađene gume i naplatke koje po promjeru odstupaju više 

od ±3%  od najvećeg/najmanjeg promjera gume koja je predviđena za tu 

varijantu/tip, iste se mogu odobriti ali uz prethodno udovoljavanje dolje 

navedenih zahtjeva. 

   

→ jedan kotač vozila potrebno je navesti na ispitnu rampu visine 150mm gdje 

se mjeri: 

 

     
  

Slika 1.i 2. Stražnji lijevi kotač na ispitnoj rampi 

 

       
 

Slika 3. Zadnji lijevi kotač na ispitnoj rampi dok su preostali kotači na tlu 

-   udaljenost između gume i karoserije vozila, koja prilikom zakretanja  
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kotača u krajnji lijevi i desni položaj, mora iznositi minimalno 8mm. Ova 

provjera se vrši pomoću savitljivog gumenog crijeva, okruglog poprečnog 

presjeka, vanjskog promjera 8mm, koji mora neometano bez zapinjanja 

proći između gume i karoserije. 

 

Postupak: Jedan kotač na stražnjoj osovini (lijevi ili desni) naveze se na ispitnu 

rampu te se provjerava udaljenosti između gume i karoserije (slika 4. i slika 5.). Za 

vrijeme kad je stražnji kotač na ispitnoj rampi provjeravamo udaljenost prednjeg 

kotača (ukoliko je navežen stražnji lijevi kotač provjeru vršimo na prednjem 

desnom kotaču i obrnuto) koji je na tlu uz zakretanje u krajnji lijevi položaj (slika 6. 

i slika 7.) potom i u krajnji desni položaj (slika 8. i slika 9.). Također, provjeru je 

potrebno izvršiti i kada su kotači na prednjoj osovini u izravnatom položaju (slika 

10. i slika 11.). Ukoliko savitljivo gumeno crijevo prolazi bez zapinjanja udaljenost 

je zadovoljavajuća.  

Ovu provjeru dovoljno je provesti za jedan stražnji kotač i nasuprotni prednji kotač. 

  

                     
 

            Slika 4.                                Slika 5.                                          Slika 6.    
 

       
 

     Slika 7.                                                Slika 8.                                            Slika 9. 

 

        
 

                                                   Slika 10.                     Slika 11. 

 

 

→ vizualna kontrola elemenata kočnog sustava i ovjesa 
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→ provjera brzinomjera pomoću GPS-a za vozila čija je maksimalna brzina 

veća od 100 km/h a manja ili jednaka brzini od 150km/h (100 km/h < vmax ≤ 

150 km/h) i to vozeći brzinama od 40km/h, 80km/h i eventualno 80% od 

maksimalne brzine vozila pri čemu mora biti zadovoljen zahtjev: 

 

0 ≤ (v1- v2) ≤ 0,1× v2 + 6km/h,  

 

gdje je:  v1 – brzina koju prikazuje vozilo na svom zaslonu 

          v2 – stvarna brzina mjerena pomoću GPS uređaja 

 

Ukoliko ovaj zahtjev nije ispunjen potrebno je izvršiti umjeravanje brzinomjera. 

 

→ provjera brzinomjera pomoću GPS-a za vozila čija je maksimalna brzina 

veća od 150 km/h (vmax>150 km/h) i to vozeći brzinama od 40km/h, 80km/h 

i eventualno 120km/h pri čemu mora biti zadovoljen zahtjev: 

 

0 ≤ (v1- v2) ≤ 0,1× v2 + 6km/h,  

 

gdje je:  v1 – brzina koju prikazuje vozilo na svom zaslonu 

          v2 – stvarna brzina mjerena pomoću GPS uređaja 

 

Ukoliko ovaj zahtjev nije ispunjen potrebno je izvršiti umjeravanje brzinomjera. 

                

 

Također, moramo paziti da ugrađene gume nisu šire od najveće dopuštene 

širine za tu varijantu/tip vozila. Ukoliko je širina gume veća potrebno je 

provesti i provjeru Odstupanja po širini. 

 

 

      2) Odstupanje po širini 

 

a) Ukoliko vozilo ima ugrađene gume i naplatke koje po širini nisu propisane od 

proizvođača vozila i nisu šire od najveće širine gume koja je predviđena za tu 

varijantu/tip, iste se mogu odobriti ali pri tome se mora paziti da ugrađene 

gume ne odstupaju više od 3% pri mjerenju traga kotača u odnosu na 

kataloški podatak razmaka kotača.  

Također, mora se paziti da ugrađeni naplaci i gume ne odstupaju za više od 

3% od najvećeg/najmanjeg dopuštenog promjera za tu varijantu/tip vozila. 

Ukoliko je promjer gume veći potrebno je provesti i provjeru Odstupanja po 

promjeru. 

 

b) Ukoliko vozilo ima ugrađene gume i naplatke koje su šire od najveće širine 

gume koja je predviđena za tu varijantu/tip iste se mogu odobriti ali uz 

prethodno udovoljavanje dolje navedenim zahtjevima. 

 

→ jedan kotač vozila potrebno je navesti na ispitnu rampu visine 150mm 

gdje  mjerimo: 

 

Slike od 1. do 3. 
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-   udaljenost između gume i karoserije vozila, dovoljno na jednom kotaču 

stražnje osovine i na kotaču prednje osovine koja prilikom zakretanja 

kotača u krajnji lijevi i desni položaj mora iznositi minimalno 8mm. Ova 

provjera se vrši pomoću savitljivog gumenog crijeva okruglog poprečnog 

presjeka vanjskog promjera 8mm, koji mora neometano bez zapinjanja 

proći između gume i karoserije. 

 

 

Slike od 4. do 11. 

 

 

-  kočioni elementi moraju biti minimalno 5mm udaljeni od obodnog  

provrta naplatka. Ova se provjera vrši pomoću savitljivog gumenog crijeva, 

okruglog poprečnog presjeka, vanjskog promjera 5mm, koji se mora bez 

poteškoća smjestiti između naplatka i kočionih elemenata (slika 14.). 

Gumeno crijevo je moguće bez poteškoća smjestiti između kočionog 

elementa i naplatka što je vidljivo i na slici 12. 

 

 
 

Slika 12. Mjerenje udaljenosti između kočionog elementa i obodnog promjera naplatka 

 

- zakretanjem kotača u krajnji lijevi i desni položaj udaljenost između 

kotača i elemenata ovjesa mora biti minimalno 5mm. Ova se provjera 

vrši pomoću savitljivog gumenog crijeva okruglog poprečnog presjeka 

vanjskog promjera 5mm koji se mora bez poteškoća smjestiti između 

kotača i elemenata ovjesa (slika 13.). Na slici je vidljivo da gumeno 

crijevo propisanih dimenzija bez poteškoća ulazi između elemenata 

ovjesa i kotača. 

 

   

Slika 13. Mjerenje udaljenosti između amortizera i kotača 
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→ vizualna kontrola elemenata kočnog sustava i ovjesa 

 

→ provjera brzinomjera samo u slučaju kada je odstupanje veće od 

najvećeg/najmanjeg dopuštenog promjera (Odstupanje po promjeru). 

        

→ ukoliko nestandardne gume izlaze izvan blatobrana vozila potrebno je 

izvršiti izvlačenje lima karoserije ili zamijeniti gume i naplatke prihvatljivima 

(slika 14). 

 

 
 

Slika 14. Primjer izvlačenja lima zbog ugradnje nestandardnih guma 

 

Uz sve navedene zahtjeve gume moraju biti napumpane na propisani tlak koji je odredio 

proizvođač vozila i 90% goriva u spremniku. 

 

Prilikom provedbe ovog postupka ispitivanja na gumama ne smije biti oštećenja 

primjerice od struganja gume po karoseriji ili nečeg drugog. 

 

Također, indeksi nosivosti i brzine moraju biti odgovarajući za promatrano vozilo. 

 

Subjektivna procjena 

 

Također, vozilo je potrebno ispitati i u vožnji, pri čemu se treba obratiti pozornost na 

upravljivost vozila, neometanu rotaciju kotača u krajnjim položajima lijevo-desno prilikom 

zakretanja upravljača i na zaustavni put kočenja pri brzinama od 40km/h i 80km/h. 


