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1. Svrha i podruĽje primjene 

Zakoni, Pravilnici, StruĽne upute, StruĽni bilteni i Norme koji se primjenjuju: 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (ăNarodne novineò broj 67/200 8) 

Pravilnik o tehniĽkim uvjetima vozila u prometu na cestama (ăNarodne novineò broj 92/2005 ) 

Pravilnik o ispitivanju vozila (ăNarodne novineò broj 17/93)  

Pravilnik o tehniĽkim pregledima vozila (ăNarodne novineò broj 136/2004 ) 

Zakon o zaĢtiti na radu (ăNarodne novineò broj 59/96, 94/96 i 114/2003)  

OdgovarajuĻi ECE Pravilnici o homologaciji vozila 

StruĽne upute i StruĽni bilteni Centra za vozila Hrvatske 

Hrvatska norma HRN ISO 612 (Dimenzije motornih i prikljuĽnih vozila)  

Hrvatska norma HRN ISO 1176 (Cestovna vozila-Mase-RjeĽnik i kodovi) 

 

Ova uputa odnosi se na ispitivanje vozila i izdavanje Potvrde o ispitivanju vozila za nova i rabljena vozila na koja 

se ugraľuju dizalice. Ova uputa ne iskljuĽuje dosadaĢnje interne upute nego opisuje naĽin na koji se pojedine 

dizalice postavljaju na vozila i uvjete koje pri tome moraju zadovoljiti. U uputi se nalaze i izvaci iz uputa za 

nadograditelje koje mogu olakĢati razumijevanje kod izbora odluĽivanja pri odabiru dizalica i naĽinu njihove 

ugradnje. 

Pristupanjem vozila na ispitivanje vozila s ugraľenom dizalicom nuĤno je pregledati vozilo prema ovoj uputi kako 

bi se ocijenila ispravnost naĽina ugradnje dizalice. 

Uvjet da bi vozilo pristupilo ispitivanju je da postoje jednoznaĽni identifikacijski podaci o dizalici (ploĽica dizalice s 

identifikacijskim podacima te naljepnica ili ploĽica s karakteristikama dizalice, utisnute oznake, vidi sliku 2.). 

Ukoliko ne postoje identifikacijski podaci na dizalici (vrijedi samo za rabljene-ăstareò dizalice) prvo je potrebno 

ishodovati rjeĢenje ZaĢtite na radu (Prilog 1.) kako bi se moglo utvrditi o kojoj dizalici je rijeĽ, a tek potom se 

pristupa ispitivanju vozila. Samo za rabljene dizalice na kojima ne postoje odgovarajuĻe identifikacijske oznake 

(ploĽice ili utisnuti podaci), a koje iz raznoraznih razloga nije moguĻe naknadno ishoditi (npr. viĢe ne postoji 

proizvoľaĽ ili nema odgovarajuĻeg zastupnika u RH), potrebno je ishoditi rjeĢenje ZaĢtite na radu kako bi se 

definirali osnovni podaci. U svim ostalim sluĽajevima dizalica mora biti jednoznaĽno oznaĽena prikladnim 

identifikacijskim podacima (ploĽica, naljepnica, utisnuti podaci). 

Kod prijave ispitivanja potrebno je, uz svu ostalu dokumentaciju propisanu ostalim internim uputama, propisima i 

pravilima koja se primjenjuju na ovom podruĽju, dostaviti i dokumentaciju koja opisuje ugradnju dizalice na 

vozilo. Navedena dokumentacija moĤe biti dio dokumentacije opisane u uputi CVH-I-IU-006.01 (Izdavanje potvrde 

o ispitivanju vozila za novo, nadograľeno, dograľeno ili pregraľeno vozilo), a njen sadrĤaj mora biti u skladu s 

ovom uputom.  

Nadzornik je prilikom ispitivanja duĤan provjeriti odgovora li dostavljena dokumentacija stvarnom stanju na 

vozilu. Ukoliko ne postoji dokumentacija o ugraľenoj dizalici i naĽinu ugradnje na vozilo s vozilom nije moguĻe 

pristupiti ispitivanju. KonaĽnu ocjenu o ispravnosti naĽina ugradnje donose Ľlanovi komisije za ispitivanje vozila, 

Centra za vozila Hrvatske.   

Bitno je napomenuti da se pri ispitivanju vozila ispituje funkcionalnost dizalice (jesu li svi dijelovi i ureľaji uredno 

spojeni, da li je u spremniku ulja dovoljna koliĽina ulja za rad i sl.) i naĽin njene ugradnje. Karakteristike dizalice  

(nosivost, dohvat i sl.) definirane su od strane proizvoľaĽa i sama dizalica nije predmet ispitivanja. Takoľer, 

ispitivanjem vozila ne utvrľuje se da li su na dizalicama primjenjeni propisi zaĢtite na radu i da li navedeni ureľaji 

pri uporabi ugroĤavaju sigurnost i zdravlje ljudi koji s njima rukuju. 
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2. OpĻenito o dizalicama koje se ugraľuju na vozila 

 

Osnovni podaci koji na jednostavan naĽin definiraju dizalice koje se ugraľuju na vozila su nosivost i dohvat 

dizalice te maksimalni statiĽki moment dizalice. Pojedini proizvoľaĽi ponekad oznaĽavaju dizalice sliĽnih 

karakteristika sliĽnim oznakama koje se razlikuju samo u ekstenziji oznake. Prema tim oznakama je definirano 

koliko segmenata dohvatnika dizalica posjeduje Ģto istovremeno definira maksimalni dohvat te ostale 

karakteristike nosivosti (slika 1.). 

 

Slika 1. Primjer - tehniĽki podaci za dizalicu PK 10000 
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Slika 2. Primjer ploĽica s identifikacijskim i tehniĽkim podacima dizalice 

 

Ugradnja dizalica na vozilo uglavnom se izvodi na dva osnovna naĽina. Prvi je da se dizalica ugradi izmeľu kabine 

i teretnog sanduka ili se dizalica ugraľuje na straĤnji dio vozila (slika 3.). Postoje joĢ neke rjeľe izvedbe kao 

ugradnja dizalice unutar teretnog prostora, ugradnja izmeľu kabine i vuĽnog sedla i sl. ali najviĢe paĤnje Ļemo 

posvetiti najĽeĢĻim izvedbama. 

 

Slika 3. Primjeri ugradnje dizalica na vozila 

 

3. Osnovni kriteriji za ugradnju 

 

Osnovni kriterij za ugradnju: 

- maksimalni statiĽki moment dizalice 

- statiĽki proraĽun 

- uvjet upravljivosti vozila (dovoljan pritisak na osovinama) 

- naĽin priĽvrĢĻenja dizalice na vozilo 

- montaĤa ureľaja i opreme nuĤnih za pogon dizalice (pumpa, spremnik radnog medija, vodovi, spojke i 

sl.). 

 

3.1 Maksimalni statiĽki moment dizalice 

 

Odabir dizalice mora biti u skladu s karakteristikima vozila. Osnovni kriterij prema kojem se vrĢi odabir dizalice za 

zadano vozilo je maksimalni statiĽki moment dizalice, a ne nosivost. Nosivost dizalice je sadrĤana u izraĽunu 

najveĻeg statiĽkog momenta dizalice koji se raĽuna prema sljedeĻem izrazu: 

 

Mgmax=gƷ(GkrƷa+GHƷb) 

 




